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AXSEL
Système d’Etanchéité Liquide (SEL)
pour les ToiTures, Terrasses, Balcons, parkings, loggias,  
accessiBles, non-accessiBles, circulaBles, non circulaBles.

• Polyuréthane aliphatique de dernière 
génération,

• Economique : pas d’entoilage,

• Facilité et rapidité de mise en oeuvre ≤ 48h,

• Sans soudure et sans flamme,

• 20 à 30 % d’économie d’énergie  
en fonction du choix de la teinte,

• Garanties 10 à 25 ans,

• CCTA Certifié Qualiconsult N°30712015001

R

Utiliser AXSEL ... 
           ... c’est facile !

Mise en oeuvre :

- Préparation du support,
- Application primaire AXSEL,
- Pose membrane AXSEL,
- Avec ou sans finition(s).

Les + produits

Parties verticales et Chéneaux Parties horizontales circulables 
et non circulables

+
PRIMAIRE différent selon support.
Joint : AXSEL MS.
AXSEL TIXO 1ère couche.
AXSEL TOILE 15.
AXSEL TIXO 2eme couche.

1

5

3
2

4

6

10

8
7

9

En privé : AXSEL en 2 couches.
En public : AXSEL en 3 couches.
Végétalisation (avec géotextile).
Anti-dérapant (Corindon + AXSEL BRI + AXSEL Color).
Carrelage (avec 3eme couche AXSEL + Silice).


